
О нас 
Ernitec является мировым производителем оборудования видеонаблюдения. 
Читать дальше 
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Каталоги компании Ernitec 2013 г. 
Читать или загрузить новый каталог продукции компании Ernitec и справочное руководство.  
Читать дальше
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Новости компании Ernitec
Подпишитесь на новостную рассылку о новинках, событиях и специальных предложения, предлагаемых компанией Ernitec.
Читать дальше
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Стань дистрибьютором 
Мы расматриваем дистрибьютеров и партнеров по всему миру. Пожалуйста, оставьте свою заявку здесь.  
Читать дальше
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ ERNITEC
Спасибо за ваш визит. Данная форма обратной связи предназначена для отправки запросов и вопросов общего характера. Если у вас возникли какие-либо технические вопросы, пожалуйста, используйте форму обратной связи, размещенную в разделе поддержки.  
Начало формы
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Вы:
дистрибьютор систем видеонаблюдения 
дилер систем  видеонаблюдения 
Потребитель
Введите текст сообщения
Конец формы
БАНКИ И ФИНАНСЫ
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Системы сетевого видеонаблюдения применяются в приложениях систем безопасности в отделениях банка, главных офисах и местах установки банкоматов. Банки давно используют системы видеонаблюдения. В то время как большинство систем до сих пор являются аналоговыми, системы сетевого наблюдения набирают популярность, особенно среди банков, которые уделяют особое внимание качеству изображения и стремятся без труда распознавать людей на кадрах видеонаблюдения. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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Системы сетевого видеонаблюдения обеспечивают эффективный, качественный контроль за пациентом и предоставляют решения в сфере видеонаблюдения, которые повышают безопасность и защиту персонала, посетителей и, конечно, имущества. Cлужебный персонал, например, может смотреть видео в режиме реального времени из разных точек, определять действия и оказывать дистанционную поддержку.   
ПЕРЕВОЗКИ 
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Виденаблюдение повышает уровень личной безопасности и защиты в аэропортах, вокзалах, автомагистралях и других общественных местах или частных транспортных системах, а также в транспорте, как, например, автобусах, поездах и круизных лайнерах. Видеонаблюдение также широко используется для отслеживания ситуации на дорогах и оптимизации интенсивности движения.
ОБРАЗОВАНИЕ 
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Являясь одним из наиболее быстро развивающихся секторов, от школ до универсистетов, системы видеонаблюдения способствуют снижению числа случаев взлома и повышают уровень безопасности и защиты персонала, студентов в различных учебных заведениях. Видеонаблюдение также можно использовать в качестве дистанционного способа обучения; например, для стундентов, которые по разным причинам не могут самостоятельно посещать лекции.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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Системы видеонаблюдения можно использовать для слежения и повышения эффективности производственного процесса и систем поставок, а также для защиты складов и систем складского учета. Кроме того, видеонаблюдение можно использовать для организации виртуальных совещаний и получения удаленной технической поддержки. 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОРОДОМ 
[image: image-city-surveillance_02]
Системы сетевого видеонаблюдения являются наиболее мощным средством для борьбы с криминалом и для защиты граждан. Их можно использовать для обнаружения и предотвращения преступлений. Беспроводные сети открыли широкие возможности для использования систем сетевого видеонаблюдения по всему городу. Возможности удаленного контроля систем видеонаблюдения позволяют полиции быстрее реагировать на преступления, совершаемые в данный момент. 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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Приборы для видеонаблюдения часто используются в целях обеспечения безопасности в разных общественных местах - музеях и офисах, библиотеках и тюрьмах.  Камеры, установленные на входе и выходе из здания, осуществляют запись 24 часа в сутки. Использование систем видеонаблюдения способствует снижению числа случаев взлома и повышают уровень личной безопасности персонала.
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ERNITEC
Модернизируйте свою систему профессиональными средствами наблюдения и обеспечения безопасности от компании Ernitac сегодня.  Вы можете связаться с одним из наших авторизованных дистрибьюторов или дилеров и выбрать из большего разнообразия моделей камер и систем видеонаблюдения для установки внутри помещений и снаружи. 
Дождь, снег и ветер не помеха для надежных уличных камер видеонаблюдения.  Кроме защиты от суровых погодных условий уличные системы видеонаблюдения защищены от варварских действий и имеют порт ввода, обеспечивающий простоту установки для подключения при помощи одного кабеля. 
Некоторые камеры Ernitec имеют мощную ИК подсветку для съмки в темноте, таким образом, вы можете наблюдать за тем, что происходит в ночное время суток.  К ним относятся уличные видеокамеры, а так же камеры купольного антивандального исполнения. 
Простая настройка по принципу «Plug & Play» (включи и работай), мы обеспечиваем тщательную подборку камер видеонаблюдения и регистраторов. Достаточно только подключить видеокамеру к регитстратору и все необходимые настройки будут выполнены автоматически и система начнет работу.
Записывайте, управляйте и легко просматривайте свои видеозаписи, сделанные сетевой системой видеонаблюдения с сетевым видеорегистратором. Данные надежные приборы записи имеют удобное  пользовательское программное обеспечение для управления видеозаписями и поддерживают несколько каналов записи одновременно. 
СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
Стандартного исполнения
Купольные антивандальные
Уличного исполнения 
Скоростные купольные PTZ
Купольного усполнения 

АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ 
Купольные антивандальные
Стандартного исполнения
Скоростные купольные PTZ

ЗАПИСЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
IP-видеорегистраторы 
Цифровые видеорегистраторы 

SURVEILLANCE SERVERS
Professional
PC mid range
Clients

ТЕРМОКОЖУХИ 
Алюминиевые 
Аксессуары 

ОБЪЕКТИВЫ 
Мегапиксельные 
С высоким разрешением 
Стандартного  разрешения ИК
Моторизованные 
Стандартного разрешения 

МАТРИЦЫ 
Система Х 
Аксессуары

VIDEO TRANSMISSION
Optical Fiber
Galvanic video seperator
Twisted pair
Accessories
Distribution amplifier

SX 602-4v12
FullHD 1080 пикселей с частотой кадров 30к /с, питание через Ethernet| объектив 4-12мм  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | с видеопотоками Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 пикселей, сетевая  камера с питанием через Ethernet с 4-12 мм  объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. Сетевые IP-камеры серии SX 602 одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени. 
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и несдандартных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета. 
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernetс с объективом 4-12 мм с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с 
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
SX 602-12v40
FullHD 1080 p при частоте кадров 30 к/с, питание через Ethernet | 12-40 мм объектив с автоматической регулировкой диафрагмы | сжатие Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 12-40 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Серия SX: Сетевые IP-камеры серии одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 12-40 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
SX 603-4v12
3-мегапиксельная видеокамера, частота кадров 30 к/с с питанием через Ethernet | с 4-12 мм объективом с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
3-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 4-12 мм с объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Серия SX: Сетевые IP-камеры серии одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· 3-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 4-12 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
SX 603-12v40
3-мегапиксельная видеокамера, частота кадров 30 к/с, с питанием через Ethernet | с 12-40 мм объективом с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
3-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 12-40 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Серия SX: Сетевые IP-камеры серии одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем  автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· 3-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 12-40 мм  объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
SX 605-3v10
5-мегаписельная камера с питанием через Ethernet | 3,3-10 мм объектив  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.5" прогрессивной матрицей CMOS

5-мегапиксельная сетевая  камера с питанием через Ethernet с 3,3-10 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Серия SX: Сетевые IP-камеры серии одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· 5-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 3,3-10 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.5” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
SX 602FZ
FullHD 1080 p камера с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet | 4,7-84.6 мм объективом  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы и зумом | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2.7" прогрессивной матрицей  CMOS
FullHD 1080 p сетевая камера с питанием через Ethernet с 4,7-84.6 мм с зум-объективом с постоянным автофокусированием. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Серия SX: Сетевые IP-камеры серии одновременно обеспечивают высокое разрешение со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем  автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих изображений высокого разрешения стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) со встроенным автофокусом в специальной модели видиокамеры Ernitec SX использует интерфейс браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы. В SX серии используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 4,7-84.6 мм зум-объективом с постоянным автофокусированием.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
VEGA SX 102
FullHD 1080p с частотой кадров 30 к/с и питанием через Ethernet | Объектив 4мм  с ИК коррекцией| со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени | с 1/2./" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая мини-купольная камера с питанием через Ethernet и объективом 4 мм. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Камера Vega SX 102 имеет фиксированный объектив 4 мм с ИК корректицией, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением со сжатием видеопотоков Quad H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая мини-купольная камера с объективом 4   мм 
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
VEGA SX 102IH
FullHD 1080 р при частоте кадров 30 к/с с питанием через Ethernet| | Объектив 4мм  с ИК коррекцией | видеопотоки Quad H.264 и  MJPEG| 1/2.8" прогрессивной матрицой CMOS
FullHD 1080 p сетевая мини-купольная камера с питанием через Ethernet и объективом 4 мм. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Камера Vega SX 102IH имеет фиксированный объектив 4 мм с ИК корректицией, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением со сжатием видеопотоков Quad H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· FullHD 1080 p сетевая мини-купольная камера с объективом 4 мм 
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
VEGA SX 105
5-мегапиксельная камера с питанием через Ethernet | Объектив 4мм  с ИК коррекцией | видеопотоки Quad H.264 и  MJPEG | с 1/2.8" прогрессивной матрицей CMOS
5-мегапиксельная сетевая мини-купольная камера с питанием через Ethernet с объективом 4 мм. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Камера Vega SX 105 имеет фиксированный объектив 4 мм с ИК корректицией, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением со сжатием видеопотоков Quad H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

· 5-мегапиксельная сетевая мини-купольная камера с питанием через Ethernet с 4 мм объективом.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.5” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
MERCURY SX 301IR
FullHD 1080 p с частотой кадров 15 к/с с питанием через Ethernet | ИК подсветка | с защитой от взлома| с 3-9 мм объективом  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая  купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 15 к/с.
Интуитивно-понятый дизайн камеры Mercury SX со встроенной ИК-подсветкой и простым электронным модулем click-out с быстрыми настройками программирования благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки.
Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание и высокую надежность. MERCURY SX может быть установлен практически в любом месте поредством питания через Ethernet, сети переменного или постоянного тока, имеет встроенный нагреватель для холодной погоды, рабочая темперетура от-40Co до +50C.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача изображений с высоким разрешением стали возможными благодаря использованию эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 . В Mercury SX серии используется форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных.

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 15 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG  
MERCURY SX 302P
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet |с защитой от взлома | объектив P-ris с автоматической диафрагмой| со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автофокусным объективом P-iris. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Интуитивно-понятый дизайн камеры Mercury SX 302P и простой электронный модуль click-out с быстрыми настройками программирования благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
MERCURY SX 302P может быть установлен практически в любом месте с помощью питания через Ethernet, а современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Mercury SX 302P передает четкие изображения в режиме реального времени. Формат Full HD стал возможным благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 (Часть 2).
MERCURY SX 302P может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· FullHD 1080 p сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм автофокусным объективом IP-iris.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
MERCURY SX 305
5-мегапиксельная камера с питанием через Ethernet | 3.6-9 мм автоматический объектив с автоматический регулировкой диафрагмы |с защитой от взлома | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.5" прогрессивной матрицей CMOS
5-мегапиксельная сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с 3,6-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Интуитивно-понятый дизайн камеры Mercury SX 305 и простой электронный модуль click-out с быстрыми настройками программирования благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
MERCURY SX 305 может быть установлена практически в любом месте с помощью питания через Ethernet, а современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.  
Mercury SX 305 передает четкие изображения в режиме реального времени. Формат Full HD стал возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
MERCURY SX 305 может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· 5-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 3,6-9 мм  объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.5” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
MERCURY SX 302IR
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet | с ИК подсветкой| с защитой от взлома | с 3-9 мм объективом  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая  купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Интуитивно-понятый дизайн и простой электронный модуль click-out с быстрыми настройками программирования благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
MERCURY SX 302IR может быть установлен практически в любом месте с помощью питания через Ethernet, переменный или постоянный ток, а современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Mercury SX 302IR передает четкие изображения в режиме реального времени. Формат Full HD стал возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .

MERCURY SX 302IR может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм  объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
ORION SX 802OPH
FullHD 1080 р при частоте кадров 30 к/с с питанием через Ethernet| | PTZ | 4.7-94 мм объектив с автоматической регулировкой диафрагмы и 20х зумом  | видеопотоки Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.8" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая PTZ купольная камера с питанием через Ethernet с 4,7-94 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Серия Ernitec Orion SX 802 одновременно обеспечивает мегапиксельное разрешение в формате HDTV, а так же со сжатием видеопотоков H.264 и MJPEG до 50 к/с.  
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача этих четких изображений в формате HDTV стали возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
В Orion SX 802 используются форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени для хранения или записи данных.
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) обеспечивает простоту установки Orion SX 802IH, а быстрая настройка программирования обеспечивается происходит благодаря использованию интерфейса браузера. Удаленный контроль, хранение и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
Функции современной PTZ видеокамеры обеспечивают простоту настройки автоматического  поворота благодаря использованию функции записи поворота, которая задействует джойстик для записи движения пульта оператора/наклона/зума и продолжительность времени, затраченного на каждую точку. 
Камеры серии Orion SX 802 также просты в установке, поэтому стандартные монтажные крепления для камер серии Orion подходят для монтажа на потолок, стену, столб или в угол. 

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с объективом 4,7-94 мм с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.8” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
HAWK SX 402
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet |с защитой от взлома | ИК подсветка | 3-9 мм объектив с автоматической диафрагмой| со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая встроенная видеокамера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Ernitec Hawk SX 402 имеет настраиваемый вручную 3-9 мм ИК-объектив, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением вместе со сжатием видеопотоков Quad H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача кристально четких изображений в формате Full HD в полной темноте, на расстоянии до 25 м от объектива стали возможными благодаря использованию современной светодиодной технологии и высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Ernitec Hawk  SX 402 может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) обеспечивает простоту установки камер Ernitec Hawk SX 402, а быстрая настройка программирования обеспечивается благодаря использованию интерфейса браузера. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
Встроенный нагреватель в камере Ernitec Hawk SX 402 дает возможность непрерывно работать в холодную погоду, диапазон температур от-400C до +500C.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая встроенная видеокамера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
MERCURY SX 302
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet | с защитой от взлома  | с 3-9 мм объективом  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая  купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
Интуитивно-понятый дизайн камер Mercury SX 302 и простой электронный модуль click-out с быстрыми настройками программирования возможны благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
MERCURY SX 302 может быть установлена практически в любом месте с помощью питания через Ethernet, сети переменного или постоянного тока, а современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета. Mercury SX 302 передает четкие изображения в режиме реального времени. Формат Full HD стал возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 (Часть 2).
MERCURY SX 302 может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая  камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
MERCURY SX 302M
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet | с защитой от взлома  | с 3-9 мм автоматическим объективом  с возможностью автоматической регулировки диафрагмы | со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG | с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
 
FullHD 1080 p сетевая  купольная камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм автоматическим объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с. 
Интуитивно-понятый дизайн камер Mercury SX 302М и простой электронный модуль click-out с быстрыми настройками программирования благодаря использованию интерфейса браузера для быстрой настройки. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
MERCURY SX 302М может быть установлена практически в любом месте с помощью питания через Ethernet, от сети переменного или постоянного тока, а современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Mercury SX 302M передает четкие изображения в режиме реального времени. Формат Full HD стал возможными благодаря использованию высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 (Часть 2).
MERCURY SX 302М может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
FullHD 1080p сетевая купольная видеокамера с 3-9 мм автоматическим объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. Частота кадров 30 к/с в формате FullHD при разрешении 1920 x 1080, оснащена 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS. Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени
HAWK SX 405
5-мегапиксельная с питанием через Ethernet| ИК подсветка | 3-9 мм объектив с автоматической диафрагмой| со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
5-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 3,6-9 мм  объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Ernitec Hawk SX 405 имеет настраиваемый вручную 3-9 мм ИК-объектив, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением вместе со сжатием видеопотоков  Quad H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача кристально четких изображений в формате Full HD в полной темноте на расстояние до 25 м от объектива стали возможными благодаря использованию современной светодиодной подсветки и высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 .
Ernitec Hawk  405 может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) обеспечивает простоту установки  камер Ernitec Hawk SX 405, а быстрая настройка программирования обеспечивается благодаря использованию интерфейса браузера. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
Встроенный нагреватель в камере Ernitec Hawk SX 402 дает возможность непрерывно работать в холодную погоду, диапазон температур от-400C до +500C.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· 5-мегапиксельная сетевая камера с питанием через Ethernet с 3,6-9 мм объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
· Оборудована 1/2.5” прогрессивной матрицей CMOS.
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
HAWK SX 402M
FullHD 1080 p с частотой кадров 30 к/с с питанием через Ethernet |  ИК подсветка  | 3-9 мм объектив с автоматической диафрагмой| со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.7" прогрессивной матрицей CMOS
 
FullHD 1080 p сетевая цилиндрическая камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм автоматическим объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с. 
 
Ernitec Hawk SX 402М имеет настраиваемый вручную 3-9 мм ИК-объектив, что обеспечивает превосходное изображение с HD разрешением вместе со сжатием видеопотоков Quad H.264 и  MJPEG в режиме реального времени.
Современная технология построения матрицы CMOS с функцией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при обычных и аномальных условиях путем автоматической настройки баланса белого для обеспечения точности воспроизведения цвета.
Запись и передача кристально четких изображений в формате Full HD в полной темноте, на расстоянии до 25 м от объектива стали возможными благодаря использованию современной светодиодной подсветки и высоко эффективного сжатия H.264, что дает большую емкость для передачи и хранения файлов, например, 80% по сравнению с M-JPEG и на 50% по сравнению с MPEG-4 (Часть 2).
Ernitec Hawk может кодировать форматы H.264 и MJPEG потоков одновременно в режиме реального времени для решения различных задач или записи данных.
Питание через Ethernet (Power over Ethernet) обеспечивает простоту установки камер Ernitec Hawk SX 402М, а быстрая настройка программирования обеспечивается благодаря использованию интерфейса браузера. Удаленный контроль хранения и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
Встроенный нагреватель в камере Ernitec Hawk SX 402 дает возможность непрерывно работать в холодную погоду, диапазон температур от-400C до +500C.
Интерфейс API, совместимый со стандартом ONVIF,  и обеспечивает работу с наиболее поддерживаемыми стандаратами на платформах VMS.
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая цилиндрическая камера с питанием через Ethernet с 3-9 мм автоматическим объективом с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
· Оборудована 1/2.7” прогрессивной матрицей CMOS
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени.
ORION SX 802IH
FullHD 1080 р при частоте кадров 30 к/с с питанием через Ethernet| | PTZ | 4.7-94 мм объектив с автоматической регулировкой диафрагмы и 20х зумом  | видеопотоки Quad H.264 и  MJPEG| с 1/2.8" прогрессивной матрицей CMOS
FullHD 1080 p сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с объективом 4,7-94 мм с автоматической регулировкой диафрагмы. FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
Серия Orion SX представлена сетевыми PTZ-камерами для наиболее востребованных приложений видеонаблюдения с превосходным разрешением до 1800 р.
Имеет мощный 20х зум и высокую скорость, а также характерна четким движением пульта/наклона/зума.  Питание через Ethernet (Power over Ethernet) обеспечивает простоту установки, а быстрая настройка программирования обеспечивается благодаря использованию интерфейса браузера.
Удаленный контроль, хранение и своевременного обновления программного обеспечения обеспечивает простое техническое обслуживание, а также высокую надежность и целостность системы.
Уличная видеокамера предназначения для использования в холодных климатических условиях и идеально подходит для города, аэропорта, морского порта, стадионов. Диапазон температур -450C до +500C.

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· FullHD 1080 p сетевая купольная камера с питанием через Ethernet с объективом 4,7-94 мм с автоматической регулировкой диафрагмы.
· FullHD разрешение 1920 x 1080 при частоте кадров 30 к/с.
· Оборудована 1/2.8” прогрессивной матрицей CMOS.
· Форматы сжатия H.264 и MJPEG в режиме реального времени





MERCURY 4 IR
600ТВЛ | вариофикальный объектив 2.8-10.5 мм| с ИК подсветкой | для условий низкой освещенности  >0.03LUX | имеет защиту от взлома | 1/3" цветная ПЗС матрица  | уличного типа | нагреватель 
MERCURY и VEGA: Аналоговые купольные камеры нового поколения популярных мини-купольных камер с поддержкой нескольких языков в экранном меню, двойным питанием, варифокальным объективом и встроенной ИК-подсветкой.
Новая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при высоком  разрешении.  Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность совмещена со сверхвысоким разрешением изображения без смазывания.
Предназначена для использования в холодных климатических условиях и идеально подходит для города, аэропорта, морского порта, стадионов. Диапазон температур -300C до +500C.

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Поддержка нескольких языков в экранном меню, двойное питание, варифокальный объектив и встроенная ИК-подсветка.
· DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.
· Предназначена использования в холодных климатических условиях. Диапазон температур -300C до +500C.

· СПЕЦИФИКАЦИИ
 
· Разрешение 600ТВЛ
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· Объектив 2.8-10.5 мм 
· Механический ИК-фильтр
· Встроенная ИК-подсветка
· Нижний порог чувствительности >0,00002 Лк
· Экранное меню 
· IP66
· Встроенный обогреватель
· Напряжение 20-28 В AC
· Эксплуатационный температурный режим -30°C ~ 50°C (питание АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-06018

MERCURY 4 DN
600ТВЛ | вариофикальный объектив 2.8-10.5 мм| с ИК подсветкой | Нижний порог чувствительности  >0.03Лк | имеет защиту от взлома | 1/3" цветная ПЗС матрица  | уличного типа | нагреватель
MERCURY и VEGA: Аналоговые купольные камеры нового поколения популярных мини-купольных камер поддержкой нескольких языков на экранном меню, двойное питание, варифокальный объектив и встроенная ИК-подсветка.
Новая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при высоком ТВ разрешении. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность совмещена со сверхвысоким разрешением изображения без смазывания.
Предназначена для использования в холодных климатических условиях и идеально подходит для города, аэропорта, морского порта, стадионов. Диапазон температур -300C до +500C.
СПЕЦИФИКАЦИИ
· Разрешение 600ТВЛ
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· Объектив 2.8-10.5 мм
· Механический ИК-фильтр
· Нижний порог чувствительности >0,03 Лк
· Экранное меню 
· IP66
· Встроенный обогреватель
· Напряжение 10-15 В DC / 20-28 В AС
· Эксплуатационный температурный режим -30°C ~ 50°C (питание от сети DC и АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-06016

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· Поддержка нескольких языков на экранном меню, двойное питание, варифокальный объектив и встроенная ИК-подсветка.
· DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.
Предназначена для использования в холодных климатических условиях. Диапазон температур -300C до +500C.

MERCURY 4 Color 
600ТВЛ | вариофикальный объектив 2.8-10.5 мм| с ИК подсветкой | Нижний порог чувствительности  >0.03Лк | имеет защиту от взлома | 1/3" цветная ПЗС матрица   | уличного типа 
MERCURY и VEGA: Аналоговые купольные камеры нового поколения популярных мини-купольных камер поддержкой нескольких языков на экранном меню, двойное питание, варифокальный объектив и встроенная ИК-подсветка.
Новая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при высоком ТВ разрешении. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность совмещена со сверхвысоким разрешением изображения без смазывания.
Предназначена для использования в холодных климатических условиях и идеально подходит для города, аэропорта, морского порта, стадионов. Диапазон температур -300C до +500C.
Спецификация
· Разрешение 600ТВЛ
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· Объектив 2.8-10.5 мм
· Нижний порог чувствительности >0,03 Лк
· Экранное меню 
· IP66
· Низкое напряжение 10-15 В DC / 20-28 В AС
· Эксплуатационный температурный режим -30°C ~ 50°C (питание от сети DC и АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-06012

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· Поддержка нескольких языков в экранном меню, двойное питание, варифокальный объектив и встроенная ИК-подсветка.
· DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.
· Предназначена для использования в холодных климатических условиях. Диапазон температур -300C до +500C.
VEGA/3 CL-2V11
600ТВЛ | вариофокальный объектив 2.8-10.5 мм | нижний порог чувствительности  >0.03Лк | 1/3" цветная ПЗС матрица  | для установки внутри помещений 
Vega/3 CL-2V11 новое поколение популярных мини-купольных камер Vega для использования внутри помещений.  Электронная камера день/ночь с очень высоким разрешением 600ТВЛ в режиме цветной съемки и 650 ТВЛ в режиме черно-белой съемки. 
Vega/3 оснащена экранным меню (OSD) для удобной конфигурации камеры. Конфигурация мини-купольной камеры стала еще быстрее благодаря использованию легкодоступному выводу видеоданных. 
Другие характеристики включают в себя до 4 программируемых зоны конфиденциальности. Размер и местонахождение каждой зоны конфиденциальности программируются независимо. 
Вариофокальный объектив 2.8 – 10.5 мм с диафрагмой DC, которая подходит для большинства внутренних применений.  Мини-купольная камера Vega при питании сети 12В DC или 24 В АС. 
Размеры и монтажные отверстия для видеокамеры Vega/3 такие же, что и для Vega/2, таким образом, обеспечивается простота установки в имеющихся местах. 
 
Спецификация
·  Разрешение 600ТВЛ
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· Объектив 2.8-10.5 мм
· Механический ИК-фильтр
· Нижний порог чувствительности >0,03 Лк
· Экранное меню
· Низкое напряжение 10-15 В DC / 20-28 В AС
· Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 45°C (питание от сети DC и АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-04214

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Электронный режим день/ночь
· Выход видеосигналов:  1Vpp, 75, PAL Composite
· Матрица:  1/3” SONY SuperHAD CCD II
· Система сканирования:  2 :1 чересстрочная развёртка  / H :15.625КГц , В: 50,0 Гц 
· Всего/ эффективных пикселей: 470k / 440k
· Горизонтальное разрешение: Цвет:  600ТВЛ
· Черно-белая съемка:  650ТВЛ
· Чувствительность 30 IRE, F2.0: Цвет: 0,1Лк  
· Черно-белая съемка: 0,3 Лк 
· Соотношение "сигнал-помеха": >50 дБ (AGC откл.)
· Скорость работы затвора:  1/50 – 1/120.000 сек.
· Синхронизация:  50Гц, внутренняя 
· Объектив: Объектив 2,8-10,5 мм с саморегулирующейся диафрагмой (DC), F1.2 (шириной), F2.6 (теле)
· ИК-фильтр:  Да
· Настройки:  3-оси 
· Экранное меню:  Да
· Маскировка конфиденциальности:  4 зоны
· Зеркальная функция:  Горизонтальная
· AGC: Вкл/выкл
· BLC: Откл., низкая, средння, высокая 
· Баланс белого:  Авто/настраиваемый 
· Защита от мерцаний:  Вкл/выкл
· Цифровое шумоподавление:  Откл., низкая, средння, высокая
· Диапазон питания:  10-15 В DC / 20-28 В AС 
· Энергопотребление: 3.6Вт( макс)
· Эксплуатационный температурный режим и влажность:  -100C до ~ +450C, 10 - 85% О.В.
· Температура хранения и влажность: -200C до ~ +550C, 0 - 90% О.В.
· Габаритные размеры камеры в высоту:   102 мм (4.02”)  диаметр 100мм (3.94”)
· Вес:  366 г нетто 
· Номер детали 0017-04214
· СПЕЦИФИКАЦИИ 
· Режим съемки день/ночь
· Высокое разрешение – 600 ТВл  
· Встроенный вариофокальный 2,8-10,5 мм объектив 
· Чувствительность 0,1 Лк в режиме цветной съемки 
· 3-осевая регулировка для настенного или потолочного крепления
· 4 маски конфиденциальности 
· Экранное меню для простой конфигурации 
· Автоматический баланс белого 
· AGC, BLC, защита от мерцаний 
· Питание 12В DC/24В AC 
· Сервис вывода видеоданных для обеспечения простоты регулировки.  
ECB235-D
580ТВЛ | 1/3" цветная ПЗС матрица |нижний порог чувствительности >0,0002 Лк | Низкое энергопотребление 12 В DC / 24 В AC | для использования в помещениях 
Камеры Erniec серии EB235 устанавливают новый стандарт высокого разрешения. Четкое изображение в условиях плохой освещенности и в режиме день/ночь не позволят вам ничего пропустить. Данная камера идеальна для места, где требуется получать максимальное качество изображения как, например, в банках и магазинах.
Передовая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при 580 ТВ линиях разрешения. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность при освещенности менее 0,0002 Лк обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.
Широкий динамический диапазон оптимизирует изображение, гарантируя, что темные области-будут более заметными, сохраняя детали в светлых областях. Широкий динамический диапазон идеально подходит для мест, в которых сложно распознать объекты ввиду плохой освещенности или теней.  Такие места, как входы в банки обычно бывают освещенными или на них падает свет. Стандартная камера создает изображения, на которой человека сложно распознать в темноте, в то время как камеры с широким динамическим диапазоном будут показывать четкие детали не только человека на переднем плане, но и на заднем. 
ECB 235 оснащена функций 8-зоновой маскировки конфиденциальности. Каждая зона имеет минимум 8 пиксельную квадратную зону.  Это обеспечивает точное обнаружение для чувствительных зон, которые должны остаться незамеченными.  
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Разрешение 580ТВЛ 
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· WDR (широкий динамический диапазон)
· Механический ИК-фильтр
· Нижний порог чувствительности >0,0002 Лк
· Экранное меню OSD
· Низкое напряжение 12 В DC / 24 В AС
· Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (питание от сети DC и АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-06021
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· Тип камеры: WDR, день/ ночь (тип ICR AGC)
· Система сигналов: PAL
· Матрица: 1/3 ПЗС высокого разрешения 
· Установка объектива: Установка CS:
· переключением между режимами день/ночь: Механический ИК-фильтр
· Выход видеосигналов: 1Vpp, 75?,  коннектор PAL BNC класса 2
· Мин. освещение:  0.05 Лк (цветное), 0.0002 Лк (DDS вкл, черно-белая), F1.2, 30IRE
· Система сканирования: 2 :1 чересстрочная развёртка 
· Частота сканирования (Н): 15,625кГц
· Частота сканирования (V): 50Гц
· Синх.  Система: Внутренняя
· Количество эффективных пикселей:  752(H) x 582(V) 440K
· Горизонтальное разрешение: 580 ТВЛ (650 ТВл ч/б режим)
· Соотношение "сигнал-помеха": Более 52 дБ (AGC откл.)
· WDR (широкий динамический диапазон): низкий/средний/высокий
· Цифровое шумоподавление (SDNR): Низкая, средняя, высокая, откл. 
· ИК подсветка:  Вкл/выкл
· Баланс белого: ATW, ручной, ANTI-ROL, Push
· AGC/ BLC: Откл., низкая, средння, высокая
· SBLC: Откл., низкая, средняя, высокая
· Защита от мерцаний Вкл/выкл
· Экранное меню: Английский, Французский, Испанский, Русский
· Функция зеркала: Горизонтальная
· Зона конфиденциальности: Вкл/выкл (8 программируемых зон) 
· Определение движения:  Вкл/выкл (4 программируемые зоны)
· Скорость работы электронного затвора: 1/50~1/90,000
· Эксплуатационный температурный режим и влажность: -100 ~ +500 / 30% ~ 80% ОВ
· Напряжение питания: 100~240В AC
· Энергопотребление: Макс. 2.1 Вт/170мА
· Размеры: 64(Вес) x 57.6(В) x 124.66(Д) мм
· Вес (нетто): Приблизительно 335 г
· Номер детали: 0017-06021
· СПЕЦИФИКАЦИИ 
· Четкие детали изображения даже в условиях плохой освещенности. 
· DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением.
· Улучшенная технология подавления шума и повышенная чувствительность. 
· Широкий динамический диапазон оптимизирует изображение, гарантируя, что темные области-будут более заметными, сохраняя детали в светлых областях.
ECB225-D
600ТВЛ | 1/3" цветная ПЗС матрица |нижний порог чувствительности >0,005 Лк | Низкое энергопотребление 12 В DC / 24 В AC | для использования в помещениях
Серия аналоговых видеокамер ECB устанавливают новый стандарт высокого разрешения. четкие изображения в условиях плохой освещенности и в режиме день/ночь не позволят вам ничего пропустить.
Новая DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением. DPS III технология показывает исключительно детальные изображения при высоком ТВЛ разрешении. Улучшенное шумоподавление и повышенная чувствительность обеспечивает сверхвысокое разрешением изображения без смазывания.
Широкий динамический диапазон оптимизирует изображение, гарантируя, что темные области будут более заметными, сохраняя детали в светлых областях.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Разрешение 600ТВЛ
· 1/3" цветная ПЗС матрица
· Механический ИК-фильтр
· Нижний порог чувствительности >0,005 Лк
· Экранное меню 
· Низкое напряжение 12 В DC / 24 В AС
· Эксплуатационный температурный режим -10°C ~ 50°C (питание от сети DC и АС)
· 4 года гарантии
· № детали: 0017-06020

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Тип камеры: Режим день/ ночь (тип ICR AGC)
· Система сигналов: PAL
· Матрица: 1/3 дюймовая матрица с высоким разрешением
· Установка объектива: Установка CS:
· переключением между режимами день/ночь: Механический ИК-фильтр
· Выход видеосигналов: 1Vpp, 75?,  коннектор PAL BNC мин. класса 2
· Освещение: 0,05 Лк (цветное), 0.005 Лк (черно-белая), F1.2, 30IRE
· Система сканирования: 2:1
· Частота чересстрочного сканирования (Н): 15,625kHz
· Частота сканирования (V): 50Гц
· Синх. Система: Внутренняя эффективная 
· Количество пикселей: 752(H) x 582(V) 440K
· Горизонтальное разрешение: 600 ТВЛ (650 черно-белые ТВ линии)
· Соотношение "сигнал-помеха": Более 50 дБ (AGC откл.)
· Цифровое шумоподавление (SDNR): Низкая, средняя, высокая, откл.
· Баланс белого: ATW, ручной, Push
· AGC: Откл., SBLC откл., низкая, средння, высокая
· Защита от мерцаний: Вкл/выкл
· Экранное меню: Английский, Французский, Испанский, Русский
· Функция зеркала: Горизонтальная
· Зона конфиденциальности откл/выкл: (4 программируемые зоны)
· Определение движения: Вкл/выкл (4 программируемые зоны)
· Скорость работы электронного затвора: 1/60~1/120 000
· Эксплуатационный температурный режим и влажность: -100 ~ +500 / 30% ~ 80% ОВ
· Напряжение питания: 12В DC  / 24 В AC
· Энергопотребление: Макс. 2.2 Вт/150мА
· Размеры: 64(Вес) x 57.6(В) x 124.66(Д) мм
· Вес (нетто): Приблизительно 335 г
· Номер детали: 0017-06020
· СПЕЦИФИКАЦИИ 
· Четкие детали изображения даже в условиях плохой освещенности.
· DPS III технология захватывает более точные и достоверные образы для распознавания с высоким разрешением.
· Улучшенная технология подавления шума и повышенная чувствительность.
ORION/-DN Outdoor
600ТВЛ | 1/4" цветная ПЗС матрица | 36x зум-объектив 3.4-122.4 мм\ | >0,01Лк | IP66 | встроенный нагреватель 
ORION/3 аналоговая PTZ-камера проста в использовании и обеспечивает превосходное видео внутреннего и наружного применений.
Функциональные возможности: режим «день/ночь», высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
Широкой динамичный диапазон, захватывающий изображения из светлых и темных зон. Оборудована 1/4” CCD-сенсором с разрешением D1 и чувствительностью >0,01 Лк, 36-кратным оптическим увеличением - идеально подходят для города, аэропорта, морского порта, стадионов. 
Диапазон температур -45Co до +50Co.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
 
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· PTZ-камера обеспечивает превосходное видео внутреннего и наружного применений.
· Режим «день/ночь», высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
· Широко динамичный диапазон, захватывающий изображения из светлых и темных зон. Оборудована 1/4” CCD-сенсором.
· Разрешение 600ТВЛ
· 1/4" цветная ПЗС матрица
· WDR (широкий динамический диапазон)
· 36х зум-объектив 3.4-122.4 мм 
· Механический ИК-фильтр
· Камера слежения «панорама/наклон/зум» (PTZ-камера)  с 256 заданными предустановленными позициями
· Нижний порог чувствительности >0,01 Лк
· Экранное меню OSD
· IP66
· Встроенный обогреватель
· Низкое напряжение 24 В AC
· Эксплуатационный температурный режим -45°C ~ 50°C (питание АС)
· 3 года гарантии
· № детали: 0017-05019
ORION/3-DN Indoor
600ТВЛ | 1/4" цветная ПЗС матрица | 36x зум-объектив 3.4-122.4 мм\| >0,01Лк 
ORION/3 аналоговая PTZ-камера проста в использовании и обеспечивает превосходное видео внутреннего и наружного применений.
Функциональные возможности: режим «день/ночь», высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
Широкой динамичный диапазон, захватывающий изображения из светлых и темных зон. Оборудована 1/4” CCD-сенсором с разрешением D1 и чувствительностью >0,01 Лк, 36-кратным оптическим увеличением - идеально подходят для города, аэропорта, морского порта, стадионов.
Диапазон температур -45Co до +50Co.
 
· Спецификация
·  Разрешение 600ТВЛ
· 1/4" цветная ПЗС матрица
· WDR (широкий динамический диапазон)
· 36х зум-объектив 3.4-122.4 мм
· Механический ИК-фильтр
· Камера слежения «панорама/наклон/зум» (PTZ-камера)  с 256 заданными предустановленными позиуиями
· Нижний порог чувствительности >0,01 Лк
· Экранное меню
· Низкое напряжение 24 В AC
· Эксплуатационный температурный режим 0°C ~ 40°C (питание АС)
· 3 года гарантии
· № детали: 0017-05018
· СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· PTZ-камера для внутреннего и наружного применения.
· Режим «день/ночь», высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
· Широко динамичный диапазон, захватывающий изображения из светлых и темных зон. 
· Оборудована 1/4” CCD-сенсором.


Build-EVR3000
Тип исполнения Tower | 400MP | системный диск 24/7 | HDD 4 горячей замены | 2xGB порты LAN
Build-EVR3000: Надежность устройства доказана десятками тысяч установок по всему миру. Его функциональные возможности позволяют системным администраторам работать более оперативно, Устройство включает встроенные компоненты ПО такие как Watchdog, что обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу с лучшей производительностью 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Система способна активно информировать о любых потенциальных неисправностях, таких как перегрев или отказ жесткого диска.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
 
Тип исполнения Tower. Windows OS . Программное обеспечение  EVR VMS, 400-мегапикселей,  обновленная версия аппаратного обеспечения, графический контроллер 24/7, системный диск, 4 HDD с функцией горячей замены, пользовательские настройки, 2 x GB LAN порты, 3 года гарантии. № детали:  Build-EVR3000

Build-EVR4000
4U 19" Rack | 400MP | системный диск 24/7 | 5 ячеек для горячей замены | 2xГБ LAN порты 
Build-EVR4000: Надежность устройства доказана десятками тысяч установок по всему миру. Его функциональные возможности позволяют системным администраторам работать более оперативно, Устройство включает встроенные компоненты ПО такие как Watchdog, что обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу с лучшей производительностью 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Система способна активно информировать о любых потенциальных неисправностях, таких как перегрев или отказ жесткого диска.
· 4U 19" Rack 
· Windows OS
· Программное обеспечение EVR VMS
· 400 мегапиксельная, обновленная версия 
· Аппаратное обеспечения для графического контроллера 
· 2x 24/7 системный диск (RAID 1)
· 5 HDD с функцией горячей замены диска
· Пользовательские настройки хранения 
· 2 x GB LAN порты 
· Резервный источник питания 
· 3 года гарантии
· № детали: Build-EVR4000
Build-EVR5000
3U 19" Rack | 1200MP | 2x 24/7 системный диск RAID 1 | 16 ячеек горячей замены | аппаратное обеспечения RAID контроллер 6Гбит/с на порт | 2xГБ LAN порты |резервный источник питания 
Build-EVR5000: Надежность устройства доказана десятками тысяч установок по всему миру. Его функциональные возможности позволяют системным администраторам работать более оперативно, Устройство включает встроенные компоненты ПО такие как Watchdog, что обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу с лучшей производительностью 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Система способна активно информировать о любых потенциальных неисправностях, таких как перегрев или отказ жесткого диска.
· 3U 19" Rack 
· Windows OS
· Программное обеспечение EVR VMS
· 1200-мегапиксельная, обновленная версия
· Аппаратное обеспечения для графического контроллера
· 2 x 24/7 системный диск (RAID 1)
· 16 HDD с функцией горячей замены диска
· Аппаратное обеспечения для контроллера RAID 
· 6 Гбит/с на порт 
· Пользовательские настройки хранения
· 2 x ГБ LAN порты
· Резервный источник питания
· 3 года гарантии
· № детали: Build-EVR5000
EDNS V6008
8 каналов записи | до  240 к/с | 100w 8-канальный, переключатель питания через Ethernet| 40МБс | удаленный просмотр для смарт-фонов и планшетов | до 4 жестких дисков SATA | встроенная веб-графический интерфейс пользователя
EDNS P это новейший сетевой видеорегистратор с локальным дисплеем 1080p и функцией IP Plug&Play с автоматической установкой.  Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
Видеорегистраторы серии EDNS P предоставляют кристально четкое  видео в формате FullHD на локальном мониторе без дополнительных устройств.  Интегрированный Plug&Play предоставляет возможность работы пользователям до 16каналов IP-камер без подключения к сети, имени пользователя, пароля и других сложных настроек.
Поддержка двойного потока передачи информации по сети, встроенный  переключатель питания через Ethernet. EDNS P является совершенной системой, позволяющей сокращать расходы на полосу пропускания сети ,источники питания,прокладку кабелей и установку.
В ПО RemoteManager-II представлены большие возможности для пользователей для проектных приложений. Кроме того, пользователи могут контролировать удаленно систему с помощью iPhone, iPad и смарт-фонов на базе операционной системы Android.
Это идеальное решение записи для системных интеграторов и установщиков, применяемые от небольших магазинов и до крупных объектов. 
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  8-канальный сетевой видеорегистратор в режиме реального времени
· Частота кадров до 240 к/с при записи с разрешением 1080 p
· Встроенный  100Вт 8 канальный переключатель питания через Ethernet 
· до 4 жестких дисков SATA
· Пропускная способность сети 40 Мбит/с 
· Выход для монитора VGA и цифрового дисплея 
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· Настройки выбора языка
· Без DVD 
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01608

· Сетевой видеорегистратор премиум-класса (NVR)
· Локальный монитор 1080p
· Функция IP Plug&Play с автоматической установкой.
· Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
· Plug&Play с 16 каналами IP-камер без подключения к сети.
· Двойной поток данных 
· Встроенный коммутотор питани через Ethernet 
· Программное обеспечения RemoteManager-II 
· Удаленная поддержка смарт-фотонов i-Phone, iPad и операционной системы Android. 
EDNS P6016L
16 канальная запись | до  240 к/с | 190w 8-канальный, коммутатор питания через Ethernet| 40МБс | просмотр для смарт-фонов и планшетов | до 4 жестких дисков SATA | встроенная веб-графический интерфейс пользователя
EDNS P это новейший сетевой видеорегистратор с локальным дисплеем 1080p и функцией IP Plug&Play с автоматической установкой.  Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
Видеорегистраторы серии EDNS P предоставляют кристально четкое  видео в формате FullHD на локальном мониторе без дополнительных устройств.  Интегрированный Plug&Play предоставляет возможность работы пользователям до 16каналов IP-камер без подключения к сети, имени пользователя, пароля и других сложных настроек.
Поддержка двойного потока передачи информации по сети, встроенный  переключатель питания через Ethernet. EDNS P является совершенной системой, позволяющей сокращать расходы на полосу пропускания сети ,источники питания,прокладку кабелей и установку.
В ПО RemoteManager-II представлены большие возможности для пользователей для проектных приложений. Кроме того, пользователи могут контролировать удаленно систему с помощью iPhone, iPad и смарт-фонов на базе операционной системы Android.
Это идеальное решение записи для системных интеграторов и установщиков, применяемые от небольших магазинов и до крупных объектов. 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  16-канальный сетевой видеорегистратор в режиме реального времени
· Частота кадров до 240 к/с при записи с разрешением 1080 p
· Встроенный  190Вт 8 канальный коммутатор питания через Ethernet
· до 4 жестких дисков SATA
· Пропускная способность сети 80 Мбит/с
· Выход для монитора VGA и цифрового дисплея
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· Настройки выбора языка
· Без DVD
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01616L

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· Сетевой видеорегистратор премиум-класса (NVR)
· Локальный монитор 1080p
· Функция IP Plug&Play с автоматической установкой.
· Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
· Plug&Play с 16 каналами IP-камер без подключения к сети.
· Двойной поток данных
· Встроенный коммутотор питани через Ethernet
· Программное обеспечения «RemoteManager-II»
· Удаленная поддержка смарт-фотонов i-Phone, iPad и операционной системы Android.
EDNS P6016
16 канальная запись | до 480 к/с | 190w 8-канальный, коммутатор питания через Ethernet| 80Мбит/с | просмотр для смарт-фонов и планшетов | до 4 жестких дисков SATA | встроенная веб-графический интерфейс пользователя
EDNS P это новейший сетевой видеорегистратор с локальным дисплеем 1080p и функцией IP Plug&Play с автоматической установкой.  Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
Видеорегистраторы серии EDNS P предоставляют кристально четкое  видео в формате FullHD на локальном мониторе без дополнительных устройств.  Интегрированный Plug&Play предоставляет возможность работы пользователям до 16каналов IP-камер без подключения к сети, имени пользователя, пароля и других сложных настроек.
Поддержка двойного потока передачи информации по сети, встроенный  переключатель питания через Ethernet. EDNS P является совершенной системой, позволяющей сокращать расходы на полосу пропускания сети ,источники питания,прокладку кабелей и установку.
В ПО RemoteManager-II представлены большие возможности для пользователей для проектных приложений. Кроме того, пользователи могут контролировать удаленно систему с помощью iPhone, iPad и смарт-фонов на базе операционной системы Android.
Это идеальное решение записи для системных интеграторов и установщиков, применяемые от небольших магазинов и до крупных объектов. 
· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
· Сетевой видеорегистратор премиум-класса (NVR)
· Локальный монитор 1080p
· Функция IP Plug&Play с автоматической установкой.
· Интегрированный коммутатор PoE (питание через Ethernet).
· Интегрированный Plug&Play с 16 каналами  IP-камеры без подключения к сети.
· Двойной поток данных
· Встроенный коммутотор питани через Ethernet
· Программное обеспечения " RemoteManager-II "
· Удаленная поддержка смарт-фотонов i-Phone, iPad и операционной системы Android.
· 16-канальный сетевой видеорегистратор в режиме реального времени
· Частота кадров до 480 к/с при записи с разрешением 1080 p
· Встроенный  190Вт 8-канальный коммутатор питания через Ethernet
· до 4 жестких дисков SATA
· Пропускная способность сети 80 Мбит/с
· Выход для монитора VGA и цифрового дисплея
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· Настройки выбора языка
· Без DVD
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01616
EDNS V2016
16 канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени | частота кадров до 400 к/с | 16 канальные аудио-выходы /1-канальный выход | диск DVD-rw  | до 2 встроенных жестких дисков SATA 
16-канальный, с частотой кадров 400 к/с, аналоговый цифровой видеорегистратор с кодировкой форматов Н.264, поддерживающий аналоговый D1-канал записи в реальном времени.
Встроенная интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных делает поиск видео более быстрым.
Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, USB-клавиатура и мышка делают систему EDNS V намного проще.
ПО RemoteManager-II CMS обеспечивает удаленный доступ для дистанционного управления системы или пользователи так же могут самостоятельно дистанционно осуществлять видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет с помощью AppViewer APP (поддержка операционных систем iPhone, iPad и Android), что благоприятно сказывается на мониторинге цифровых видеорегистраторов при удаленном доступе.
· 
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  16-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени
· Частота кадров до 400 к/с при записи с разрешением D1
· до 16 аудио-входов и 1 выхода
· до 2 внутренних жеских дисков SATA
· Диск DVD-rw 
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01116

· ХАРАКТЕРИСТИКИ 
· 16-канальный аналоговый цифровой видеорегистратор DVR примиум-класса, суммарный поток 400 к/с
· Поддерживает аналоговую запись с разрешением D1 в режиме реального времени
· Дисплей Full HD
· Интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных
· Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя
· Поддержка клавиатуры USB и мыши
· Программное обеспечения " RemoteManager-II CMS"
· Уделенное видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет
EDNS V2008
8 канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени | частота кадров до 200 к/с | 8 канальные аудио-выходы /1-канальный выход | диск DVD-rw  | до 2 встроенных жестких дисков SATA
8-канальный, с частотой кадров 200 к/с, аналоговый цифровой видеорегистратор с кодировкой форматов Н.264, поддерживающий аналоговый D1-канал записи в реальном времени.
Встроенная интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных делает поиск видео более быстрым.
Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя и USB-клавиатура и мышка делают систему EDNS V намного проще.
ПО RemoteManager-II CMS обеспечивает удаленный доступ для дистанционного управления системы или пользователи также могут самостоятельно дистанционно осуществлять видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет с помощью AppViewer APP (поддержка операционных систем iPhone, iPad и Android), что благоприятно сказывается а мониторинге цифровых видеорегистраторов при удаленном доступе.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  8-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени
· Частота кадров до 200 к/с при записи с разрешением D1
· до 8 аудио-входов и 1 выхода
· до 2 внутренних жестких дисков SATA
· Диск DVD-RW
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· 4 года гарантии 
· № детали: 0064-01108

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
· 8-канальный аналоговый цифровой видеорегистратор DVR примиум-класса, суммарный поток 200 к/с
· Поддерживает аналоговую запись с разрешением D1 в режиме реального времени
· Дисплей Full HD
· Интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных
· Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя
· Поддержка клавиатуры USB и мыши
· Программное обеспечения " RemoteManager-II CMS"
· Уделенное видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет
EDNS V1016
16-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени | частота кадров до 200 к/с | 16-канальные аудио-выходы /1-канальный выход | до 2 встроенных жестких дисков SATA
16-канальный, с частотой кадров 200 к/с, аналоговый цифровой видеорегистратор с кодировкой форматов Н.264, поддерживающий аналоговый D1-канал записи в реальном времени.
Встроенная интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных делает поиск видео более быстрым.
Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя и USB-клавиатура и мышка делают систему EDNS V намного проще.
ПО RemoteManager-IICMS обеспечивает удаленный доступ для дистанционного управления системы или пользователи также могут самостоятельно дистанционно осуществлять видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет с помощью AppViewer APP (поддержка операционных систем iPhone, iPad и Android), что благоприятно сказывается а мониторинге цифровых видеорегистраторов при удаленном доступе.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  16-канальный цифровой видеорегистраторв в режиме реального времени
· Частота кадров до 200 к/с при записи с разрешением D1
· до 16 аудио-входов и 1 выхода
· до 2 внутренних жестких дисков SATA
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01016

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· 16-канальный аналоговый цифровой видеорегистратор DVR примиум-класса, суммарный поток 200 к/с
· Поддерживает аналоговую запись с разрешением D1 в режиме реального времени
· Дисплей Full HD
· Интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных
· Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя
· Поддержка клавиатуры USB и мыши
· Программное обеспечения " RemoteManager-II CMS"
· Уделенное видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет
EDNS V1018
8-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени | частота кадров до 100 к/с | 8-канальные аудио-выходы /1-канальный выход | до 2 встроенных жестких дисков SATA
8-канальный, с частотой кадров 100 к/с, аналоговый цифровой видеорегистратор с кодировкой форматов Н.264, поддерживающий аналоговый D1-канал записи в реальном времени.
Встроенная интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных делает поиск видео более быстрым.
Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя и USB-клавиатура и мышка делают систему EDNS V намного проще.
ПО RemoteManager-IICMS обеспечивает удаленный доступ для дистанционного управления системы или пользователи также могут самостоятельно дистанционно осуществлять видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет с помощью AppViewer APP (поддержка операционных систем iPhone, iPad и Android), что благоприятно сказывается а мониторинге цифровых видеорегистраторов при удаленном доступе.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  8-канальный цифровой видеорегистраторв в режиме реального времени
· частота кадров до 100 к/с при записи с разрешением D1
· до 8 аудио-входов и 1 выхода
· до 2 внутренних жестких дисков SATA
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01008

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Аналоговый цифровой видеорегистратор DVR примиум-класса
· Поддерживает аналоговую запись с разрешением D1 в режиме реального времени
· Дисплей Full HD
· Интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных
· Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя
· Поддержка клавиатуры USB и мыши
· Программное обеспечения "удаленный менеджер - II CMS"
· Уделенное видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет
EDNS V1004
4-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени | частота кадров до 100 к/с | 4-канальные аудио-выходы /1-канальный выход | до 2 встроенных жестких дисков SATA
4-канальный, с частотой кадров 100 к/с, аналоговый цифровой видеорегистратор премиум-класса с кодировкой форматов Н.264, поддерживающий аналоговый D1-канал записи в реальном времени.
Встроенная интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных делает поиск видео более быстрым.
Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя и USB-клавиатура и мышка делают систему EDNS V намного проще.
ПО RemoteManager-IICMS обеспечивает удаленный доступ для дистанционного управления системы или пользователи также могут самостоятельно дистанционно осуществлять видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет с помощью AppViewer APP (поддержка операционных систем iPhone, iPad и Android), что благоприятно сказывается а мониторинге цифровых видеорегистраторов при удаленном доступе.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  4-канальный цифровой видеорегистратор в режиме реального времени 
· частота кадров до 100 к/с при записи с разрешением D1 
· до 4 аудио-входов и 1 выхода
· до 2 внутренних жестких дисков SATA 
· Вьюер для смарт-фонов и планшетов 
· Встроенный веб-графический пользовательский интерфейс 
· 4 года гарантии
· № детали: 0064-01004

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· 4-канальный аналоговый цифровой видеорегистратор DVR примиум-класса, суммарный поток 100 к/с 
· Поддерживает аналоговую запись с разрешением D1 в режиме реального времени 
· Дисплей Full HD 
· Интеллектуальная функция воспроизведения записанных данных 
· Встроенный интуитивно понятный графический интерфейс пользователя
· Поддержка клавиатуры USB и мыши 
· Программное обеспечения " RemoteManager-II CMS"
· Уделенное видеонаблюдение через мобильный телефон или планшет 
CHM-300M
300мм |кронштейн для нижнего крепления | солнцезащитный экран IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться  в комплекте с встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Алюминиевый
· Длина 300 мм
· Солнцезащитный экран
· IP67
· Кронштейн для нижнего крепления 
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-07002

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус с нижним креплением подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения.
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха имеет степень защиты IP67.
CHM-250T
250мм |кронштейн для верхнего крепления | IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы  видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться в комплекте со встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Алюминиевый
· Длина 250 мм
· IP67
· Кронштейн для верхнего крепления
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-06010

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус с верхним креплением подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения.
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности, корпус кожуха имеет степень защиты IP67.
CHM-250M
200мм |кронштейн с нижним креплением | солнцезащитный экран | IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы  видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться в комплекте со встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия..
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Алюминиевый
· Длина 250 мм
· Солнцезащитный экран
· IP67
· Кронштейн для установки снизу
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-06002

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус с нижним крпелением подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения.
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности, корпус кожуха имеет степень защиты IP67.
CHM-250 SET 
200мм |кронштейн для крепления на стену | солнцезащитный экран | встроенный обогреватель IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы  видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться в комплекте со встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Алюминиевый
· Длина 250 мм
· Солнцезащитный экран
· IP67
· Кронштейн для настенного крепления 
· Встроенный обогреватель
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-06040

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус для крепления снизу подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения.
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности, корпус кожуха имеет степень защиты IP67.
CHM-250
250мм |кронштейн для установки снизу | IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы  видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться в комплекте со встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Алюминиевый
· длиной 250 мм
· IP67
· Кронштейн для установки снизу
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-06000

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус, устанавливаемый снизу, подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения.
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности, корпус кожуха имеет степень защиты IP67.
CHM-200M
200мм |кронштейн для установки снизу | солнцезащитный экран | IP67
Ernitec CHM : Термокожух предназначен для использования с современными камерами видеонаблюдения.
Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности,  корпус кожуха  имеет степень защиты IP67, позволяет улучшить внешний вид системы  видеонаблюдения, при этом обеспечивая высокий уровень защиты камеры и объектива.
Корпуса, представленные в 3 разных размерах, могут поставляться в комплекте со встроенным и дополнительным обогревателем, блоками питания и перадатчиками видеосигнала по витой паре или оптическому кабелю.
Модель проста в установке и обслуживании. Специально отформованные «умные» пазы, позволяют монтажной пластине располагаться на корпусе, обеспечивая, таким образом, свободный доступ со всех сторон.
Корпус термокожуха  может быть представлен в исполнении с установкой сверху или снизу, модель с установкой снизу в дальнейшем можно оборудовать солнцезащитным экраном, который эстетически подчеркнет внешний вид кожуха.
На современные термокожуха производства компании Ernitec предоставляется 10 летняя гарантия.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Алюминиевый
· длиной 200 мм 
· Солнцезащитный экран 
· IP67
· Кронштейн для установки снизу 
· 10-х летняя гарантия
· № детали: 0022-05002

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Корпус с нижним креплением подходит для использования с современными камерами видеонаблюдения. 
· Производится в Дании из высококачественного экструдированного, анодированного алюминия с термопластичными колпачками повышенной прочности, корпус кожуха имеет степень защиты IP67.

ОБЪЕКТИВЫ 

GA4V12-1/2-IR-3MP
Формат  1/2" | 3MP Res. зум-объектив 3x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние 4 -12 мм | Макс. f/1: 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2"
· Разрешение 3 мегапикселя
· зум-объектив 3х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 4 - 12 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00220

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
3- мегапиксельные объективы с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA3V10-1/2.5-IR-5MP
Формат  1/2,5" | 5MP Res. зум-объектив 3.3x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние 3,3 -10 мм | Макс. f/1: 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.

 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Формат 1/2,5"
· Разрешение 5 мегапикселя
· зум-объектив 3х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 3,3 - 10 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00219

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
5 -мегапиксильный объектив специально спроектированный для сетевых камер. Стеклянная оптика высокого разрешения и настраиваемый зум и фокус.
GA4V12-NA-1/2-MP
Формат  1/2" | 2MP Res. зум-объектив 3x | фокусное расстояние  4 - 12 мм | Макс. f/1: 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксильный объектив специально спроектированный для сетевых камер. Стеклянная оптика высокого разрешения и настраиваемый зум и фокус.

· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 3x
· Фокусное расстояние 4 - 12 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00212

4V10-1/2.3-IR-10MP
Формат  1/2,3" | 10MP Res. зум-объектив 2.2x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние 4,5 -10 мм | Макс. f/1-1.8:
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2,3"
· Разрешение 10 мегапикселей
· зум-объектив 2.2х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 4.5 - 10 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.8
· № детали: 0006-00307

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
10-х мегапиксельный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, со стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
12V40-1/2-IR-3MP
Формат  1/2" | 3MP Res. зум-объектив 3.3x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние  12 -40 мм | Макс. f/1-1.8:
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат  1/2"
· Разрешение 3 мегапикселя
· зум-объектив 3.3х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 12 - 40 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.8
· № детали: 0006-00306

· ХАРАКТЕРИСТИКИ

3-х мегапиксельный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, со стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
4V12-1/2-IR-3MP
Формат  1/2" | 3MP Res. зум-объектив 3.3x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние  4 -12 мм | Макс. f/1-1.4:
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2"
· Разрешение 3 мегапикселя
· зум-объектив 3х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 4 - 12 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.4
· № детали: 0006-00305

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х мегапиксельный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, со стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
4V12-1/2-MP
Формат  1/2" | 2MP Res. зум-объектив 3x | фокусное расстояние 4 - 12 мм | Макс. f/1-1.8:
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Формат 1/2"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 3x
· Фокусное расстояние 4 - 12 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.8
· № детали: 0006-00354

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Мегапиксельный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, со стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
GA12V40-1/2-IR-3MP
Формат  1/2" | 3MP Res. зум-объектив 3.3x |с ИК-коррекцией | фокусное расстояние  12 -40 мм | Макс. f/1: 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 2.7х
· Фокусное расстояние 3 - 8 мм
· Максимальная апертура 1: 1.0 - 360
· № детали: 0006-00250

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксельные объективы с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA3V8-NA-1/3-MP
Формат  1/3" | 2MP Res. зум-объектив 2.7x | фокусное расстояние 3 -8 мм | Макс. f/1: 1.0 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 2.7х
· Фокусное расстояние 3 - 8 мм
· Максимальная апертура 1: 1.0 - 360
· № детали: 0006-00250

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксельные объективы с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA5V50-1/3-MP
Формат  1/3" | 2MP Res. зум-объектив 10x | фокусное расстояние  5 - 50 мм | Макс. f/1: 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 10x
· Фокусное расстояние 5 - 50 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00252

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксельные объективы с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA2V6-NA-1/3-MP
Формат  1/3" | 2MP Res. зум-объектив 2x | фокусное расстояние  2,8 - 6 мм | Макс. f/1-1.2-360 :
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 2x
· Фокусное расстояние 2.8 - 6 мм
· Максимальная апертура 1: 1.2 - 360
· № детали: 0006-00251

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксельные объективы с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
5V50-1/3-MP
Формат  1/3" | 2MP Res. зум-объектив 10x | фокусное расстояние  5 - 50 мм | Макс. f/1-1.4 :
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя
· Зум-объектив 10x
· Фокусное расстояние 5 - 50 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.4
· № детали: 0006-00352

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксельный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, со стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
2V6-1/3-MP
Формат  1/3" | 2MP Res.  зум-объектив 2.5x | фокусное расстояние  2,4 - 6 мм | Макс. f/1-1.2 :
Компания Ernitec осуществляет поставку МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ более 40 лет,  представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент объективов , для камер с матрицами 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возможность настройки изображения и упрощает саму установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 2 мегапикселя 
· Зум-объектив 2.5х
· Фокусное расстояние 2.4 - 6 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.2
· № детали: 0006-00351

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мегапиксильный объектив специально спроектированный для сетевых камер.  Стеклянная оптика высокого разрешения и настраиваемый зум и фокус.
2V12-1/3-HR
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 2.5x | фокусное расстояние 2,4 - 6 мм | Макс. f/1-1.4
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 2.5х
· Фокусное расстояние 2,4 - 6 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.4
· № детали: 0006-00310

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варифокальный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, с о стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.
GA2V12-NA-1/3-HR
Формат  1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 4.3x | фокусное расстояние 2,8 - 12 мм | Макс. f/1 : 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 10x
· Фокусное расстояние 5 - 50 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.4
· № детали: 0006-00309

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варифокальный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, с о стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.

GA5V50-NA-1/3-HR
Формат  1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 10x | фокусное расстояние 5 - 50 мм | Макс. f/1: 1.0 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат  1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 10x
· Фокусное расстояние 5 - 50 мм
· Максимальная апертура 1: 1.0 - 360
· № детали: 0006-00216

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с высокой разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
5V50-1/3-HR
Формат  1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 10x | фокусное расстояние  5 - 50 мм | Макс. f/1-1.4 
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 10x
· Фокусное расстояние 5 - 50 мм
· Максимальная апертура 1 - 1.4
· № детали: 0006-00309

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Варифокальный объектив с высоким разрешением, настраиваемый вручную, с о стеклянной оптикой высокого разрешения и настраиваемым зумом и фокусом.  
GA10V40-NA-IR-1/2
Формат  1/2" | 650ТВЛ | зум-объектив 4x | фокусное расстояние 10 - 40 мм | Макс. f/1 : 1.8 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 4х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 10 - 40 мм
· Максимальная апертура 1: 1.8 - 360
· № детали: 0006-00211

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA9V90-NA-IR-1/2
Формат  1/2" | 650ТВЛ | зум-объектив 10x | фокусное расстояние  9 - 90 мм 
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/2"
· Разрешение 650ТВЛ
· зум-объектив 10х с ИК-коррекцией
· Фокусное расстояние 9 - 90 мм
· № детали: 0006-00214

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA4V12-NA-IR-1/2
Формат 1/2" | 650ТВЛ | зум-объектив 3x | фокусное расстояние 4 - 12 мм | Макс. f/1 : 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат  1/2"
· Разрешение 650ТВЛ
· зум-объектив 3х с ИК-коррекцией 
· Фокусное расстояние 4 - 12 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00212

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA10V40-NA-IR-1/3
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 4x | фокусное растояние 10 - 40 мм | Макс. f/1 : 1,4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 4x
· Фокусное расстояние 10 - 40 мм
· Максимальная апертура 1: 1,4 - 360
· № детали: 0006-00210

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA3V8-NA-IR-1/3
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 2.7x | фокусное расстояние  3 - 8 мм | Макс. f/1 : 1.0 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 2.7х
· Фокусное расстояние 3 - 8 мм
· Максимальная апертура 1: 1.0 - 360
· № детали: 0006-00218

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA2V11-NA-IR-1/3
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 4x | фокусное расстояние 2,8 - 11 мм | Макс. f/1 : 1.4 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 4x
· Фокусное расстояние 2,8 - 11 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00208

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом (объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC).  Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA6V52-NA-1/2
Формат 1/2" | 650ТВЛ | зум-объектив 5x | фокусное расстояние  6,5 - 52 мм | Макс. f/1 : 1.8 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
·  Формат 1/2"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 5x
· Фокусное расстояние 6,5 - 52 мм
· Максимальная апертура 1: 1.8 - 360
· № детали: 0006-00204

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.
GA20V100-NA-1/3
Формат  1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 5x | фокусное расстояние  20 - 100 мм | Макс. f/1 : 1.6 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 5x
· Фокусное расстояние 20 - 100 мм
· Максимальная апертура 1: 1.6 - 360
· № детали: 0006-00213

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.

GA5V100-NA-1/3
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 20x | фокусное расстояние 5 - 100 мм | Макс. f/1 :  1.6 - 360
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
 
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ
· Зум-объектив 20x
· Фокусное расстояние 5 - 100 мм
· Максимальная апертура 1: 1.6 - 360
· № детали: 0006-00206

· ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC). Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.

GA1V3-NA-1/3
Формат 1/3" | 650ТВЛ | зум-объектив 2x | фокусное расстояние 1.6 - 3.4 мм | Макс. f/1 :  1.4 - 360 |
Компания Ernitec осуществляет поставку СТАНДАРТНЫХ ОБЪЕКТИВОВ С ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ  более 40 лет, а представленный нами ассортимент вариобъективов никогда не был настолько разнообразным, как сейчас. Мы предлагаем большой ассортимент вариофокальных объективов, для камер 1/3” и 1/2”, включая мегапиксельные и модели с ИК-коррекцией фокуса.
Использование объективов с переменным фокусным расстоянием позволяет увеличить возмодность настройки изображения и упрощает установку.
Ассортимент представлен объективами с диафрагмами настраиваемыми вручную и с прямым приводом. В объективах с прямым приводом установлены гальванометрические диафрагмы. Также представлены объективы с переменным фокусным расстоянием, настраиваемым вручную.
· СПЕЦИФИКАЦИИ
· Формат 1/3"
· Разрешение 650ТВЛ 
· Зум-объектив 2x 
· Фокусное расстояние 1.6 - 3.4 мм
· Максимальная апертура 1: 1.4 - 360
· № детали: 0006-00202

· ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Стандартные оптические стеклянные объективы с разрешающей способностью с диафрагмой объектива с прямым приводом, также известные как объективы с автоматической диафрагмой по постоянному току (DC).   Объективы с прямым приводом на базе надежного гальвонометрического механизма диафрагмы.   
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