ТЗ функционал для публикации контента
В визуальном редакторе добавить кнопки
1. Вставка текста из Word (функция очищает все лишние теги, которые цепляются из Word).
2. Заголовки H1, H2, H3, H4
3. Центрирование текста по ширине страницы. При выравнивании текст должен выделяться абзацем <p>. 
4. Центрирование картинок с обтеканием текстом и возможностью установки отступов по горизонтали и вертикали (или можно сделать по умолчанию 15 px везде).
5. Вставка таблицы (с возможностью делать границы видимыми или невидимыми).
6. Вставка буллитированных списков (нумерованные и маркированные)
7. При вставке картинки возможность прописать ей alt и title.
8. При вставке ссылки возможность прописать ей title (чтобы появлялась всплывающая подсказка при наведении) и возможность установить, в каком окне откроется ссылка (в новом или текущем)
9. [bookmark: _GoBack]Выделение полужирным шрифтом (strong).
Функция галереи
Сделать возможность вставки одной или ряда изображений таким образом, чтобы при клике на изображение оно увеличивалось (принимало оригинальный размер, в котором было загружено) с затемнением заднего фона. Если в галерее более одного изображения, они должны перелистываться, когда находятся в режиме просмотра.
Иконка изображения вставляется на страницу в уменьшенном виде. 
Для одиночного изображения производится ресайз в пропорциях (без обрезки изображения – пользователь устанавливает один из параметров  - длину или ширину – и второй параметр устанавливается автоматически в масштабе без искажения изображения).
Для галереи изображений ресайз делается автоматически. Размеры иконок изображений: по ширине – должно поместиться 3 изображения на странице, высота=ширине.
Правила ресайза для изображений, которые не являются квадратами: по короткой стороне изображение уменьшается до установленного размера, по длинной стороне уменьшается в пропорциях (чтобы не допустить искажения), далее происходит обрезка лишней части изображения по длинной стороне (чтобы оно приняло форму квадрата), обрезка производится в обеих сторон, т.е. после обрезки остается центр изображения.
